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Regeldetail Grabfeld A: Einfassung erhöhte Pflanzbeete mit Urnenrohren
M 1:10 
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Einfassung Hochbeet,
Cortenstahl, Gesamthöhe 55 cm

Konstruktion 
gem. Herstellerangaben,

mit Verstrebungen
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gem. Herstellerangaben

10

60

40cm Pflanzsubstrat gem. FLL Richtlinie

60
10

6 6

5

40

Grabmal, 30x38x22/25cm 
Naturstein

30 90 30

Sauberkeitsschicht 0/45

Streifenfundament 40x60cm,
C25/30, unbewehrt,

gem. Herstellerangaben

10

60
10

40

60

60
10

40

6

Gewachsener Boden
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Streifenfundament 40x60cm,
C25/30, unbewehrt,

gem. Herstellerangaben

Einfassung Hochbeet,
Cortenstahl, Gesamthöhe 70 cm

Konstruktion 
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Einfassung Hochbeet,
Cortenstahl, Gesamthöhe 55 cm, 

Breite 50 cm,
Konstruktion 

gem. Herstellerangaben,
mit Verstrebungen

Regeldetail Grabfeld C: Einfassung erhöhte Pflanzbeete mit Urnenrohren
M 1:10 

Filtermaterial
Sand-Kiesgemisch der Sieblinie B32 
nach DIN 1045

Einfassung Hochbeet,
Cortenstahl, Gesamthöhe 55 cm

Konstruktion 
gem. Herstellerangaben,

mit Verstrebungen

Sauberkeitsschicht 0/45

Streifenfundament 40x60cm,
C25/30, unbewehrt,

gem. Herstellerangaben
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mit Holzauflage, FSC-Hartholz, 
Douglasie 60x30 mm, 

Sitzhöhe 45 cm, 
Konstruktion 

gem. Herstellerangaben,
mit Aussteifungen

60
10

40

Gewachsenes Erdreich (verdichtet)
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Regeldetail Grabfeld A: Einfassung erhöhtes Pflanzbeet mit Sitzgelegenheiten
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